
CHARPENTERIE STRUCTURE NON VISIBLE

,Å ÂÏÉÓ ÎÁÔÕÒÅÌÌÅÍÅÎÔ ÂÅÁÕȣ
5Î ÃÈÏÉØ ÄÅ ÂÏÎ ÓÅÎÓȣ

RESSOURCE INEPUISABLE

CŀœƻƴƴŀōƭŜ Ł ǎƻǳƘŀƛǘΣ ƛƭ ǎΩŀŘŀǇǘŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ Ǿƻǎ ŜƴǾƛŜǎ

MENUISERIE

BOIS DECO VINTAGEBOIS PROFILE

STRUCTURE VISIBLE

distribution SA
171 RUE DE MONS 7301 HORNU
TEL:   065 766 969 

MAIL: BLWOOD@BLWOOD.BE
WWW.BLWOOD.BE
THIERRY& KARINE LECOMTE

- 1 -



THIERRY& KARINE LECOMTE

,Å ÂÏÉÓ ÎÁÔÕÒÅÌÌÅÍÅÎÔ ÂÅÁÕȣ 
5Î ÃÈÏÉØ ÄÅ ÂÏÎ ÓÅÎÓȣ 

   5Î ÍÁÔïÒÉÁÕ ÉÎÔÅÍÐÏÒÅÌȣ 
 

 

CŀœƻƴƴŀōƭŜ Ł ǎƻǳƘŀƛǘΣ ƛƭ ǎΩŀŘŀǇǘŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ Ǿƻǎ ŜƴǾƛŜǎ 

 

 

 

Ecologique *  

Ressource inépuisable 

100% recyclable 

Très bon isolant thermique 12 fois plus isolant que le béton et 

acoustique 

Très bonne résistance au feu 

Sain et confortable, il vous apporte un habitat sain et respirant 
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MERCI DE VISUALISER NOTRE CATALOGUE AMENAGEMENT EXT. BOIS

PRODUIT DE TRAITEMENT-CONNECTEUR-VISSERIE MERCI DE VISUALISER LE TARIF QUINCAILLERIE

LAMBRIS  DECORATIF , MOULURE  VERNIE - MERCI DE VISUALISER LE TARIF AMENAG. INTERIEUR

PLINTHE , CHAMBRANLE , LISTEL - MERCI DE VISUALISER LE TARIF PORTE 

N'ATTENDEZ PAS POUR NOUS DEMANDER VOS CONDITIONS DE PRIX 

QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES : SCIAGE A PLAT - SCIAGE A CHANT - SCIAGE EN ANGLE  

RABOTAGE DES BOIS A VOS DIMENSIONS PRECISES - REALISATION D UN PROFILE SUIVANT

MODELE - MISE A LONGUEUR DES BOIS - REALISATION MARCHE D ESCALIER 

IMPREGNATION FONGICIDE TYPE A2 - IMPREGNATION PAR AUTOCLAVAGE C3 ET C4  

UN MENUISIER  EN PERMANENCE A VOTRE SERVICE 
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100 % A VOTRE ECOUTE

Liste de prix établie en decembre 2021 , ceux-ci sont susceptibles d'etre modifiés .  Les frais de 

livraison et d'emballage ne sont pas inclus.

Bonjour Madame Monsieur, 

Voici notre catalogue Bois, à travers celui-ci nous avons essayé de vous présenter la plus grande sélection possible 

ŘΩŜǎǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎŜŎǘƛƻƴǎ ŀŦƛƴ ŘŜ Ǿƻǳǎ ŀƛŘŜǊ à faire la bonne sélection vis-à-vis de votre application. 

 

En choisissant le Bois, vous faites le bon choix. 

±ƻǳǎ ǘǊƻǳǾŜǊŜȊ Řŀƴǎ ŎŜ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ǳƴŜ ŦƛŎƘŜ ǇŀǊ ŜǎǎŜƴŎŜ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŞ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ōƻƛǎ 

et quelques conseils. 

 

STRUCTURE DE NOTRE CATALOGUE : 

× Lŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ ŘƻƴƴŜǊ Ł ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ Ŝǘ ǎŀ ǉǳŀƭité : 

o Coffrage, 

o Charpenterie, 

o Structure visible, 

o Structure invisible, 

o Menuiserie, 

o Bois profilés. 

 

FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE : 

× Pourquoi choisir le bois (voir fiche A). 

× Particularité, composition, transformation du bois. (voir fiche B). 

× LŜǎ Ŏƛƴǉ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘŜ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ όǾƻƛǊ ŦƛŎƘŜ /ύ. 

× Les principales qualités (voir fiche D). 

× Les classes de services (voir fiche E). 

× LŜ ǘŀōƭŜŀǳ ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛŦ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ όǾƻƛǊ ŦƛŎƘŜ Cύ. 

× LΩŀōŀŎ ŘŜǎ principales sections des bois suivant les principales destinations (permet de déterminer les sections à 

  employer) (voir fiche G). 
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POUR UN TRAVAIL DURABLE CHOISISSEZ LA BONNE ESSENCE  

Ci-dessous descriptions des classes de services 

Classe de risques (service, usage) 

5ŀƴǎ ǉǳŜƭƭŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ǇƭŀŎŞ ƭŜ ōƻƛǎΣ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ ƴƻǳǎ ǇŀǊƭŜǊƻƴǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƻǳ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩǳǎŀƎŜ. Elles sont 

ŘŞŦƛƴƛŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭΩŜŀǳ ζ intempéries η ƻǳ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ όƴƻǳǎ Ŝƴ trouvons 5 du plus au moins élevé). 

CLASSE 1 Bois sous abri, entièrement protégé des intempéries, Ŝǘ ƴƻƴ ŜȄǇƻǎŞ Ł ƭΩƘǳƳƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ  
όōƻƛǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нл҈ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞύ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊǎΣ meubles, lambris,  
parquets, menuiseries intérieures. 

CLASSE 2 Bois sous abri, entièrement protégé des intempéries mais ou une humidité ambiante élevée 
temporaire peut conduire à une humidification occasionnelle supérieure à 20% 
ex : bois de charpente, ossatures, planchers. 

CLASSE 3 Bois non abrité, hors contact du sol, qui peut être continuellement exposé aux intempéries ou 
ōƛŜƴ Ł ƭΩŀōǊƛ Ƴŀƛǎ ǎƻǳƳƛǎ Ł ǳƴŜ ƘǳƳƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł нл҈ 
Ex : menuiseries extérieures, charpentes en lamellé collé soumises aux intempéries, bois sous 
vapeur constante. 

CLASSE 4 Bois en Contact quasi permanent avec sol ou eau douce exposé en permanence à une 
humidification supérieure à 20%. ex tous bois en contact avec le sol, poteaux, pieux ,et 
assemblages faisant des pièges à eau. 

CLASSE 5 Bois en Contact avec eau salée en permanence. 
Ex : tous bois avec eau salée. 

 
 

 
 
 
 
 

TERMES TECHNIQUES DE CHARPENTERIE. 
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DECEMBRE COFFRAGE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Couleur : Classe de service :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION A

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCOVO010 VOLIGE                  23 100 L 3,00 M 250 0 0,97 ML 21% 3,53 PC

BOCOVO012 VOLIGE 23 100 L 3,50 M 250 0 0,97 ML 21% 4,12 PC

BOCHLA014 VOLIGE 23 100 L 4,00 M 250 0 0,97 ML 21% 4,71 PC

BOCHPO010 POUTRE 59 150 X 4,00 M 80 0 3,81 ML 21% 18,43 PC

BOCHPO110 POUTRE 59 175 X 4,00 M 60 0 4,23 ML 21% 20,47 PC

BOCHPO120 POUTRE DIV S/DEMANDE 0 0 363,00M3 21% 439,23M3

BOCHPO130 CHEVRON POINTU 45 60 X 1,50 M 0 X 2,05 PC 21% 2,49 PC

INFORMATION COLONNE STK

DE STOCK X
OBTENABLE AVEC DELAI 0-

CATALOGUE BOIS TARIF 2021

EPICEA

EPICEA

Essence :

BELGIUMCOFFRAGE

VOLIGE/POUTRE

450KG-M3

CLASSE 4 

CLASSE 1 

JAUNE PALE 

BOIS NOUEUX - NON SECHE - NON TRAITE ANTI- BLEUISSEMENT - LE BOIS PEUT ETRE FLACHEUX -  

distribution SA
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CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHLA014 C-LATTE TRAITEE 14 32   L 2,70 M 18PC/88 PAQX 0,51 ML 21% 1,68 PC

BOCHLA110 C-LATTE TRAITEE 18 32   L 2,70 M 900 X 0,64 ML 21% 2,08 PC

BOCHLA111 LATTE     TRAITEE A2 18 32   L 3,30 M 900 X 0,64 ML 21% 2,54 PC

BOCHLA112 LATTE     TRAITEE A2 18 32   L 4,80 M 900 X 0,64 ML 21% 3,70 PC

BOCHLA114 LATTE     TRAITEE A2 18 32   L 5,10 M 900 X 0,64 ML 21% 3,93 PC

BOCHLA210 LATTE     TRAITEE A2 24 32   L 3,60 M 900 X 0,86 ML 21% 3,74 PC

BOCHLA211 LATTE     TRAITEE A2 24 32   L 3,90 M 900 X 0,86 ML 21% 4,05 PC

BOCHLA212 LATTE     TRAITEE A2 24 32   L 4,20 M 900 X 0,86 ML 21% 4,36 PC

BOCHLA214 LATTE     TRAITEE A2 24 32   L 4,50 M 900 x 0,86 ML 21% 4,67 PC

BOCHLA214 LATTE     TRAITEE A2 24 32   L 4,50 M 900 X 0,86 ML 21% 4,67 PC

BOCHLA216 LATTE     TRAITEE A2 24 32   L 5,10 M 900 X 0,86 ML 21% 5,29 PC

BOCHLA308 LATTE     TRAITEE A2 24 38   L 3,90 M 600 X 1,02 ML 21% 4,83 PC

BOCHLA310 LATTE     TRAITEE A2 24 38   L 5,10 M 600 X 1,02 ML 21% 6,32 PC

BOCHLA312 LATTE     TRAITEE A2 24 38   L 5,40 M 600 X 1,02 ML 21% 6,69 PC

BOCHLA410 LATTE     TRAITEE A2 32 38   L 3,60 M 900 X 1,23 ML 21% 5,36 PC

BOCHLA412 LATTE     TRAITEE A2 32 38   L 3,90 M 900 X 1,23 ML 21% 5,80 PC

BOCHLA414 LATTE     TRAITEE A2 32 38   L 4,50 M 900 X 1,23 ML 21% 6,70 PC

BOCHLA416 LATTE     TRAITEE A2 32 38   L 5,10 M 900 X 1,23 ML 21% 7,59 PC

BOCHLA418 LATTE     TRAITEE A2 32 38   L 5,40 M 900 X 1,23 ML 21% 8,04 PC

BOCHLA510 LATTE     TRAITEE A2 32 45   L 4,20 M 400 X 1,93 ML 21% 9,82 PC

BOCHLA512 LATTE     TRAITEE A2 30 50   L 5,00 M 400 X 1,51 ML 21% 9,15 PC

LATTE AUTOCLAVE C3 NOIR AUSSI  DISPONIBLE VOIR NOTRE CATALOGUE AMENAGEMENT EXTERIEUR 

NOUS ASSURONS SUR SIMPLE DEMANDE PAR MAIL LA PREPARATION DE VOTRE COMMANDE

AFIN DE VOUS PERMETTRE UN ENLEVEMENT RAPIDE LE JOUR QUE VOUS  SOUHAITEZ

SAPIN BLANC 

CLASSE 4

LE SAPIN BLANC DU NORD EST UN EPICEA D ORIGINE SCANDINAVE -  

FAMILLE DES PINACEES - PEU DURABLE - SENSIBLE AU BLEUISSEMENT -    

450KG-M3 A 15%

Essence :

CLASSE 1 - CLASSE 2 AVEC TRAITEMENT A2  - CLASSE 3 AVEC 

TRAITEMENT S2 

C-LATTE / LATTE

EUROPE - France-Belgique-Allemagne-

FORET GEREE DURABLEMENT-LABEL PEFC

JAUNE PALE

C24 SECHE

v¦![L¢9 /нп όt9¢L¢ bs¦5ύ {9/I9 ¢w!L¢9 !b¢L .[9¦L{{9a9b¢ π ¢w!L¢9a9b¢ !н π  /IhL{L{{9½  [! {9/¢Lhb 9b Chb/¢Lhb 59 [ 9b¢w!·9 9b¢w9 [9 

CHEVRONNAGE - AVIS BL:  GRACE AU TRAITEMENT A2 ET LE CHOIX DE QUALITE C24 LE PRODUIT EST IDEAL EN LATTAGE DE MATERIAUX DE COUVERTURE  
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CHARPENTERIE

Type de produit : Essence :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHCH006 CHEVRON TRAITE A2 48 63  L 3,05 M 216 X 2,72 ML 21% 10,02 PC

BOCHCH008 CHEVRON TRAITE A2 48 63  L 3,35 M 216 X 2,72 ML 21% 11,01 PC

BOCHCH010 CHEVRON TRAITE A2 48 63  L 3,65 M 216 X 2,72 ML 21% 12,00 PC

BOCHCH012 CHEVRON TRAITE A2 48 63  L 4,25 M 216 X 2,72 ML 21% 13,97 PC

BOCHCH014 CHEVRON TRAITE A2 48 63  L 4,50 M 216 X 2,72 ML 21% 14,79 PC

BOCHCH110 CHEVRON TRAITE A2 63 58 3,05 A 5,00MM      180 X 3,25 ML 21% 3,94 ML

BOCHCH112 CHEVRON TRAITE A2 63 58 5,50 A 6,10MM      180 X 3,39 ML 21% 4,10 ML

BOCHCH114 CHEVRON TRAITE A2 63 58 6,50 A 6,90MM      180 X 3,49 ML 21% 4,22 ML

BOCHCH116 CHEVRON TRAITE A2 63 58 7,50 A 7,90MM      180 X 3,66 ML 21% 4,43 ML

BOCHCH152 CHEVRON TRAITE A2 63 75 3,05 A 4,50MM      140 X 4,03 ML 21% 4,87 ML

BOCHCH210 CHEVRON TRAITE A2 63 85 3,05 A 5,00MM      120 X 4,70 ML 21% 5,68 ML

BOCHCH212 CHEVRON TRAITE A2 63 85 5,50 A 6,10MM      120 X 4,85 ML 21% 5,87 ML

BOCHCH214 CHEVRON TRAITE A2 63 85 6,50 A 6,90M M      120 X 5,10 ML 21% 6,17 ML

BOCHCH216 CHEVRON TRAITE A2 63 85 7,50 A 7,90M M      120 X 5,31 ML 21% 6,42 ML

BOCHCH220 CHEV. RAB.4 FACES 70 70 3,05 A 5,00MM X 6,88 ML 21% 8,32 ML

BOCHCH222 CHEV. RAB.4 FACES 90 70 3,05 A 5,00MM X 11,88 ML 21% 14,37 ML

TERME USUEL48X63 ( 5/6) - 63X58 ( 6/7) - 63x75 (7/8) - 63x85 ( 7/9) 

NOS BOIS SONT SCIES SUITE A L ENREGISTREMENT DE LA COMMANDE

CELA PERMET D OBTENIR UN CHEVRON REGULIER ET BIEN DROIT

CHEVRON TRAITE A2

550 KG-M3 A 15%

CLASSE 3  

DOUGLAS

LE DOUGLAS FAIT PARTI  DE LA FAMILLE DES PINACEES -LE DURAMEN 

EST DURABLE  - BONNE IMPREGNABILITE -     

EUROPE - France-Belgique-Allemagne-

FORET GEREE DURABLEMENT-LABEL PEFC

BOIS NON SECHE RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE NATURELLE ELEVEE -   A LA FLEXION 89N MM2 - A LA 

COMPRESSION 50N MM2 - AU CISAILLEMENT 90 N MM2                     - AVIS BL : NOTRE MEILLEUR CHOIX RAPPORT QUALITE PRIX    

CLASSE 2 SANS AUBIER - CLASSE 3 AVEC AUBIER SI TRAITEMENT A2 -

CLASSE 4 SI TRAITEMENT S2     

C18 

DURAMEN ROSE AUBIER BLANC 
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CHARPENTERIE

Type de produit : Essence

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHVO010 VOLIGE  TRAITEE A2 24 100 L 3,00 M 210 X 1,28 ML 21% 4,63 PC

BOCHVO012 VOLIGE  TRAITEE A2 24 100 L 3,60 M 210 0 1,28 ML 21% 5,56 PC

BOCHVO014 VOLIGE  TRAITEE A2 24 100 L 4,20 M 210 X 1,28 ML 21% 6,49 PC

BOCHVO016 VOLIGE  TRAITEE A2 24 100 L 4,50 M 210 X 1,28 ML 21% 6,95 PC

BOCHVO018 VOLIGE  TRAITEE A2 24 100 L 5,10 M 210 X 1,28 ML 21% 7,88 PC

BOCHVO020 VOLIGE  TRAITEE A2 24 100 L 6,00 M 210 X 1,52 ML 21% 11,04 PC

BOCHVO210 VOLIGE  TRAITEE A2 24 140 L 3,60 M 180 0 2,16 ML 21% 9,42 PC

BOCHVO212 VOLIGE  TRAITEE A2 24 140 L 4,50 M 180 0 2,16 ML 21% 11,77 PC

BOCHVO214 VOLIGE  TRAITEE A2 24 140 L 5,10 M 180 0 2,16 ML 21% 13,34 PC

BOCHVO310 VOLIGE  TRAITEE A2 24 200 L 3,60 M 95 0 3,15 ML 21% 13,71 PC

BOCHVO312 VOLIGE  TRAITEE A2 24 200 L 4,50 M 95 X 3,15 ML 21% 17,14 PC

BOCHVO320 VOLIGE  TRAITEE A2 24 200 L 5,10 M 95 X 3,15 ML 21% 19,42 PC

Epaisseur de 24 mm bois en stock seche 

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE PRIX PAR PAQUET 

VOLIGE TRAITEE A2

C18 SECHE

BLANCHATRE 

FRAIS DE SCIAGE: EVITER L USINAGE  RISQUE DE DEFORMATION 

IMPORTANTE  

CLASSE 2 AVEC TRAITEMENT A2 - CLASSE 3 AVEC TRAITEMENT S2 

EUROPE

 - RESISTANCE MECANIQUE MOYENNE -  A LA FLEXION 71N MM2 -  A LA COMPRESSION 45N MM2 -  AU CISAILLEMENT 6N MM2  - TRAITEMENT 

OBLIGATOIRE EGALEMENT APRES DECOUPE -                 AVIS BL :  ESSENCE DE MASSE MAIS DE RESISTANCE MOYENNE ET DE FAIBLE DURABILITE  NOTRE 

PREFERENCE EST LE DOUGLAS               

CLASSE 4 

420 KG-M3 A 15%

EPICEA

L EPICEA FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -DURAMEN 

FAIBLEMENT DURABLE-SENSIBLE AU BLEUISSEMENT ET AUX ATTAQUES 

D INSECTES -
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CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHVO402 VOLIGE  TRAITEE A2 36 147 3,00A6,00 M      105 0 3,66 ML 21% 4,43 ML

BOCHVO412 VOLIGE  TRAITEE A2 36 147 6,30A6,90 M      105 0 3,76 ML 21% 4,55 ML

BOCHVO422 VOLIGE  TRAITEE A2 36 147 7,20A7,80MM      105 0 3,85 ML 21% 4,66 ML

BOCHVO432 VOLIGE  TRAITEE A2 36 172 3,00A6,00 M       90 0 4,33 ML 21% 5,25 ML

BOCHVO442 VOLIGE  TRAITEE A2 36 172 6,30A6,90 M       90 0 4,44 ML 21% 5,38 ML

BOCHVO452 VOLIGE  TRAITEE A2 36 172 7,20A7,80MM       90 0 4,55 ML 21% 5,51 ML

BOCHVO462 VOLIGE  TRAITEE A2 36 197 3,00A6,00 M       75 0 5,16 ML 21% 6,25 ML

BOCHVO472 VOLIGE  TRAITEE A2 36 192 6,30A6,90 M       75 0 5,29 ML 21% 6,40 ML

BOCHVO474 VOLIGE  TRAITEE A2 36 192 7,20A7,80 M       75 0 5,41 ML 21% 6,55 ML

BOCHVO482 VOLIGE  TRAITEE A2 36 222 3,00A6,00 M       65 0 5,81 ML 21% 7,03 ML

BOCHVO494 VOLIGE  TRAITEE A2 36 222 7,20A7,80 M       65 0 6,09 ML 21% 7,37 ML

BOCHVO498 CHEVRON SECHE 45 45     L 3,00 M 380 X 1,94 ML 21% 7,02 PC

POUR LE STOCK DES BOIS DISPONIBLES VOIR TABLEAU PAGE 13

POUR LE SCIAGE EPICEA FRAIS DE SCIAGE EN PROVENANCE DE NOS SCIEURS

FRAIS DE SCIAGE: EVITER L USINAGE  RISQUE DE DEFORMATION 

IMPORTANTE  

CLASSE 2 AVEC TRAITEMENT A2 - CLASSE 3 AVEC TRAITEMENT S2 

C18

DURAMEN ROSE AUBIER BLANC 

EUROPE

VOLIGE TRAITEE A2 EPICEA

CLASSE 4 

SI NON SECHEE  RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE MECANIQUE MOYENNE -  A LA FLEXION 71N MM2 -  A LA 

COMPRESSION 45N MM2 -  AU CISAILLEMENT 6N MM2  - TRAITEMENT OBLIGATOIRE EGALEMENT APRES DECOUPE -                 AVIS BL :  ESSENCE DE MASSE 

MAIS DE RESISTANCE MOYENNE ET DE FAIBLE DURABILITE  NOTRE PREFERENCE EST LE DOUGLAS               

420 KG-M3 A 15%

Essence :

SUR DEMANDE TOUS TYPES DE SECTIONS ET LONGUEURS 

RENSEIGNEZ VOUS 

L EPICEA FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -DURAMEN 

FAIBLEMENT DURABLE-SENSIBLE AU BLEUISSEMENT ET AUX ATTAQUES 

D INSECTES -

- 11 -



CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHPO503 POUTRE TRAITEE A2 48 125 L<= 6,00M 100 X 3,71 ML 21% 4,49 ML

BOCHPO504 POUTRE TRAITEE A2 48 150 L<= 6,00M 80 0 5,86 ML 21% 7,09 ML

BOCHPO507 POUTRE TRAITEE A2 63 150 L<= 6,00M 70 X 5,82 ML 21% 7,04 ML

BOCHPO508 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L<= 6,00M 60 X 6,77 ML 21% 8,19 ML

BOCHPO508 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L    6,00 M 60 0 6,97 ML 21% 50,57 ML

BOCHPO509 POUTRE TRAITEE A2 63 200 L<= 6,00M 50 0 7,98 ML 21% 9,66 ML

BOCHPO510 POUTRE TRAITEE A2 63 225 L<= 6,00M 50 0 9,00 ML 21% 10,88 ML

BOCHPO511 POUTRE TRAITEE A2 75 200 L<= 6,00M 40 0 9,63 ML 21% 11,66 ML

BOCHPO512 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L<= 6,00M 40 X 10,55 ML 21% 12,77 ML

BOCHPO512 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L   6, 00 M 40 0 10,85 ML 21% 78,76 ML

BOCHPO514 POUTRE TRAITEE A2 100 300 L<= 6,00M 20 0 20,06 ML 21% 24,27 ML

BOCHPO515 POUTRE TRAITEE A2 63 150 L6,30-6,90MM        70 0 5,98 ML 21% 7,24 ML

BOCHPO516 POUTRE TRAITEE A2 63 175L6,30-6,90MM        60 0 6,97 ML 21% 8,43 ML

BOCHPO517 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L6,30-6,90MM        50 X 10,76 ML 21% 13,02 ML

BOCHPO518 POUTRE TRAITEE A2 100 300 L6,30-6,90MM        50 0 20,25 ML 21% 24,50 ML

BOCHPO519 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L7,20-7,80MM        40 0 7,25 ML 21% 8,77 ML

BOCHPO520 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L7,20-7,80MM        40 0 11,14 ML 21% 13,49 ML

BOCHPO522 POUTRE TRAITEE A2 100 300 L7,20-7,80MM        20 0 21,11 ML 21% 25,54 ML

BOCHPO524 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L8,10-8,70MM        60 0 7,20 ML 21% 8,71 ML

BOCHPO528 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L8,10-8,70MM        40 0 11,50 ML 21% 13,91 ML

BOCHPO530 POUTRE TRAITEE A2 100 300 L8,10-8,70MM        20 0 21,74 ML 21% 26,30 ML

BOCHPO532 POUTRE TRAITEE A2 100 300 L9,00-9,90MM        20 0 22,68 ML 21% 27,44 ML

TERME USUEL 50X100 ( 8/4/10 ) 48X125 ( 8/4/13 ) 48X150 ( 8/4/15 ) 50X175 ( 8/4/18 )

50X200 ( 8/4/20 ) - 63x150 (7/15) - 63x175 (7/18) - 63x200 (7/20)

63x225 (7/23) 75x200 (8/20) 75x225 (8/23) 75x250 (8/25)

POUTRE  TRAITEE A2 Essence : EPICEA

L EPICEA FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -DURAMEN 

FAIBLEMENT DURABLE-SENSIBLE AU BLEUISSEMENT ET AUX ATTAQUES 

D INSECTES -

C18 EUROPE

BLANCHATRE CLASSE 2 AVEC TRAITEMENT A2 - CLASSE 3 AVEC TRAITEMENT S2 

CLASSE 4 

420 KG-M3 A 15%

FRAIS DE SCIAGE: EVITER L USINAGE  RISQUE DE DEFORMATION 

IMPORTANTE  

SI NON SECHEE  RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE MECANIQUE MOYENNE -  A LA FLEXION 71N MM2 -  A LA 

COMPRESSION 45N MM2 -  AU CISAILLEMENT 6N MM2  - TRAITEMENT OBLIGATOIRE EGALEMENT APRES DECOUPE -                 AVIS BL :  ESSENCE DE MASSE 

MAIS DE RESISTANCE MOYENNE ET DE FAIBLE DURABILITE  NOTRE PREFERENCE EST LE DOUGLAS               

- 12 -



LE STOCKAGE DE L EPICEA CHEZ NOUS SE FAIT JUSQUE LA LONGUEUR DE 6,00 M 

 NOUS N EFFECTUONS PAS DE SCIAGE  DE CHEVRONS VUE LA PLUS GRANDE INSTABILITE DE L ESSENCE  

POUR CES RAISONS NOUS CONSEILLONS LE CHOIX DU DOUGLAS 

- 13 -



VU A LA TELEVISION 

EN 2019 L EPICEA EST MENACE PAR LA SCOLYTE ( petit insecte ) 

MAIS AUCUN DANGER POUR LE DOUGLAS 

LE DOUGLAS 

DURAMEN DE TRES BONNE DURABILITE 

Résistance moyenne en fl exion : 81 N/mm²

 wŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Ł ƭŀ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ Υ пл bκƳƳч

 /ƛǎŀƛƭƭŜƳŜƴǘ ƳƻȅŜƴ Υ фΦп bκƳƳч

- 14 -



CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHVO610 VOLIGE TRAITEE A2 36 150 L 3,35 M 105 X 4,45 ML 21% 18,02 PC

BOCHVO612 VOLIGE TRAITEE A2 36 150 L 4,25 M 105 X 4,45 ML 21% 22,86 PC

BOCHVO614 VOLIGE TRAITEE A2 36 150 L 5,00 M 105 X 4,45 ML 21% 26,89 PC

BOCHVO616 VOLIGE TRAITEE A2 36 175 L 3,65 M 90 X 5,15 ML 21% 22,76 PC

BOCHVO618 VOLIGE TRAITEE A2 36 175 L 4,25 M 90 X 5,15 ML 21% 26,50 PC

BOCHVO620 VOLIGE TRAITEE A2 36 175 L 5,00 M 90 X 5,15 ML 21% 31,18 PC

BOCHVO640 VOLIGE TRAITEE A2 36 175 L 5,50 M 90 X 5,21 ML 21% 34,67 PC

BOCHVO660 VOLIGE TRAITEE A2 36 175 L 6,10 M 90 0 5,26 ML 21% 38,85 PC

BOCHVO662 VOLIGE TRAITEE A2 36 175 L 6,50 M 90 0 5,32 ML 21% 41,83 PC

BOCHVO664 VOLIGE TRAITEE A2 36 195 L 3,65 M 75 X 5,72 ML 21% 25,27 PC

BOCHVO666 VOLIGE TRAITEE A2 36 195 L 4,00 M 75 X 5,72 ML 21% 27,70 PC

BOCHVO667 VOLIGE TRAITEE A2 36 195 L 4,50 M 75 X 5,72 ML 21% 31,16 PC

BOCHVO668 VOLIGE TRAITEE A2 36 195 L 5,00 M 75 X 5,72 ML 21% 34,62 PC

BOCHVO669 VOLIGE TRAITEE A2 36 195 L 5,50 M 75 X 5,78 ML 21% 38,49 PC

BOCHVO670 VOLIGE TRAITEE A2 36 195 L 6,10 M 75 X 5,85 ML 21% 43,14 PC

BOCHVO672 VOLIGE TRAITEE A2 36 195 L 6,50 M 75 0 5,91 ML 21% 46,45 PC

BOCHVO674 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 3,65 M 65 X 7,08 ML 21% 31,27 PC

BOCHVO676 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 4,50 M 65 X 7,08 ML 21% 38,55 PC

BOCHVO678 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 5,00 M 65 X 7,08 ML 21% 42,84 PC

BOCHVO680 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 5,50 M 65 X 7,15 ML 21% 47,61 PC

BOCHVO682 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 6,10 M 65 X 7,23 ML 21% 53,35 PC

BOCHVO684 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 6,50 M 65 X 7,37 ML 21% 58,00 PC

BOCHVO686 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 6,90 M 65 X 7,37 ML 21% 61,57 PC

BOCHVO688 VOLIGE TRAITEE A2 36 225 L 7,50 M 65 X 7,74 ML 21% 70,26 PC

BOCHVO690 ENTRETOISE TRAITEE 36        L 0,50 M 0 X 4,17 PC 21% 5,04 PC

TERME USUEL36X150 ( 6/4/15 ) - 36x175 ( 6/4/18 ) - 36x195 ( 6/4/20) - 36x225 ( 6/4/23)

LE DOUGLAS RESSOURCE DE NOS FORETS 

C18

DURAMEN ROSE AUBIER BLANC 

EUROPE - France-Belgique-Allemagne-

FORET GEREE DURABLEMENT-LABEL PEFC

VOLIGE TRAITEE A2

550 KG-M3 A 15%

CLASSE 3  

Essence :

CLASSE 2 SANS AUBIER - CLASSE 3 AVEC AUBIER SI TRAITEMENT A2 -

CLASSE 4 SI TRAITEMENT S2     

LE DOUGLAS FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -LE DURAMEN 

EST DURABLE  - BONNE IMPREGNABILITE -     

DOUGLAS

BOIS NON SECHE RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE NATURELLE ELEVEE -   A LA FLEXION 89N MM2 - A LA 

COMPRESSION 50N MM2 - AU CISAILLEMENT 90 N MM2                     - AVIS BL : NOTRE MEILLEUR CHOIX RAPPORT QUALITE PRIX    

- 15 -



CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHPO010 POUTRE TRAITEE A2 63 150 L 3,05 M 72 X 7,40 ML 21% 27,29 PC

BOCHPO012 POUTRE TRAITEE A2 63 150 L 3,35 M 72 X 7,40 ML 21% 29,98 PC

BOCHPO014 POUTRE TRAITEE A2 63 150 L 3,65 M 72 X 7,40 ML 21% 32,66 PC

BOCHPO014 POUTRE TRAITEE A2 63 150 L 4,25 M 72 X 7,40 ML 21% 38,03 PC

BOCHPO016 POUTRE TRAITEE A2 63 150 L 4,50 M 72 X 7,40 ML 21% 40,27 PC

BOCHPO110 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 3,05 M 60 X 8,57 ML 21% 31,62 PC

BOCHPO112 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 3,35 M 60 X 8,57 ML 21% 34,73 PC

BOCHPO114 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 3,65 M 60 X 8,57 ML 21% 37,84 PC

BOCHPO116 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 4,00 M 60 X 8,57 ML 21% 41,47 PC

BOCHPO118 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 4,25 M 60 X 8,57 ML 21% 44,06 PC

BOCHPO120 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 4,50 M 60 X 8,57 ML 21% 46,65 PC

BOCHPO122 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 5,00 M 60 X 8,57 ML 21% 51,84 PC

BOCHPO126 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 5,50 M 60 X 8,76 ML 21% 58,26 PC

BOCHPO128 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 6,10 M 60 X 8,94 ML 21% 66,00 PC

BOCHPO130 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 6,50 M 60 X 9,13 ML 21% 71,80 PC

BOCHPO132 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 6,90 M 60 X 9,13 ML 21% 76,22 PC

BOCHPO134 POUTRE TRAITEE A2 63 175 L 7,50 M 60 X 9,41 ML 21% 85,39 PC

TERME USUEL63X150 ( 7/15) - 63x175 ( 7/18 ) 

LE DOUGLAS UN BOIS DE GRANDE QUALITE  

CLASSE 3  

BOIS NON SECHE RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE NATURELLE ELEVEE -   A LA FLEXION 89N MM2 - A LA 

COMPRESSION 50N MM2 - AU CISAILLEMENT 90 N MM2                     - AVIS BL : NOTRE MEILLEUR CHOIX RAPPORT QUALITE PRIX    

550 KG-M3 A 15%

DOUGLAS

LE DOUGLAS FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -LE DURAMEN 

EST DURABLE  - BONNE IMPREGNABILITE -     

EUROPE - France-Belgique-Allemagne-

FORET GEREE DURABLEMENT-LABEL PEFC

Essence :

CLASSE 2 SANS AUBIER - CLASSE 3 AVEC AUBIER SI TRAITEMENT A2 -

CLASSE 4 SI TRAITEMENT S2     

C18

DURAMEN ROSE AUBIER BLANC 

POUTRE TRAITEE A2

- 16 -



CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHPO210 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 3,65 M 45 X 13,21 ML 21% 58,34 PC

BOCHPO212 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 4,00 M 45 X 13,21 ML 21% 63,93 PC

BOCHPO214 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 4,25 M 45 X 13,21 ML 21% 67,93 PC

BOCHPO216 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 4,50 M 45 X 13,21 ML 21% 71,92 PC

BOCHPO218 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 5,00 M 45 X 13,21 ML 21% 79,91 PC

BOCHPO220 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 5,50 M 45 X 13,50 ML 21% 89,83 PC

BOCHPO222 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 6,10 M 45 X 13,79 ML 21% 101,76PC

BOCHPO224 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 6,50 M 45 X 14,08 ML 21% 110,71PC

BOCHPO226 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 6,90 M 45 X 14,08 ML 21% 117,52PC

BOCHPO228 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 7,50 M 45 X 14,51 ML 21% 131,67PC

BOCHPO230 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 7,90 M 45 X 14,51 ML 21% 138,70PC

BOCHPO232 POUTRE TRAITEE A2 75 225 L 8,50 M 45 X 15,38 ML 21% 158,15PC

TERME USUEL75X225 M (8/23)

LE DOUGLAS LE CHOIX POUR UNE CHARPENTERIE DURABLE 

LE DOUGLAS FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -LE DURAMEN 

EST DURABLE  - BONNE IMPREGNABILITE -     

EUROPE - France-Belgique-Allemagne-

FORET GEREE DURABLEMENT-LABEL PEFC

BOIS NON SECHE RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE NATURELLE ELEVEE -   A LA FLEXION 89N MM2 - A LA 

COMPRESSION 50N MM2 - AU CISAILLEMENT 90 N MM2                     - AVIS BL : NOTRE MEILLEUR CHOIX RAPPORT QUALITE PRIX    

CLASSE 3  

DOUGLASEssence :POUTRE TRAITEE A2

C18

DURAMEN ROSE AUBIER BLANC CLASSE 2 SANS AUBIER - CLASSE 3 AVEC AUBIER SI TRAITEMENT A2 -

CLASSE 4 SI TRAITEMENT S2     

- 17 -



CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHPO310 POUTRE 100 200 L 6,90 M 30 0 17,47 ML 21% 145,87PC

BOCHPO314 POUTRE 100 200 L 7,50 M 30 0 18,38 ML 21% 166,82PC

BOCHPO410 POUTRE 105 305 L 4,50 M 15 X 26,75 ML 21% 145,68PC

BOCHPO412 POUTRE 105 305 L 5,00 M 15 X 26,75 ML 21% 161,86PC

BOCHPO414 POUTRE 105 305 L 5,50 M 15 X 26,75 ML 21% 178,05PC

BOCHPO416 POUTRE 105 305 L 6,10 M 15 X 27,30 ML 21% 201,50PC

BOCHPO418 POUTRE 105 305 L 6,50 M 15 X 27,30 ML 21% 214,71PC

BOCHPO420 POUTRE 105 305 L 7,00 M 15 X 28,67 ML 21% 242,79PC

BOCHPO422 POUTRE 105 305 L 7,50 M 15 X 28,67 ML 21% 260,13PC

BOCHPO424 POUTRE 105 305 L 8,00 M 15 X 30,67 ML 21% 296,86PC

BOCHPO426 POUTRE 105 305 L 8,50 M 15 X 30,67 ML 21% 315,41PC

TERME USUEL105X305 ( 10/30 )

CHOISIR LE DOUGLAS C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE 

CLASSE 3  

C18

DOUGLAS

LE DOUGLAS FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -LE DURAMEN 

EST DURABLE  - BONNE IMPREGNABILITE -     

CLASSE 2 SANS AUBIER - CLASSE 3 AVEC AUBIER SI TRAITEMENT A2 -

CLASSE 4 SI TRAITEMENT S2     

Essence :

ATTENTION GERCES ET CREVASSES ADMISES

POUTRE 

BOIS NON SECHE RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE NATURELLE ELEVEE -   A LA FLEXION 89N MM2 - A LA 

COMPRESSION 50N MM2 - AU CISAILLEMENT 90 N MM2                     - AVIS BL : NOTRE MEILLEUR CHOIX RAPPORT QUALITE PRIX    

550 KG-M3 A 15%

DURAMEN ROSE AUBIER BLANC 

EUROPE - France-Belgique-Allemagne-

FORET GEREE DURABLEMENT-LABEL PEFC

- 18 -



CHARPENTERIE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOCHPOT10 POTEAU 120 120 L 2,75 M 25 X 14,94 ML 21% 49,72 PC

BOCHPOT12 POTEAU 150 150 L 2,75 M 25 X 24,55 ML 21% 81,68 PC

BOCHPOT18 POTEAU 150 150 L 5,50 M 25 X 27,27 ML 21% 181,50PC

BOCHPOT20 POTEAU 200 200 L 2,45 M 20 X 44,53 ML 21% 132,00PC

BOCHPOT22 POTEAU 200 200 L 3,05 M 20 X 46,46 ML 21% 171,48PC

BOCHPOT24 POTEAU 200 200 L 5,50 M 20 X 46,46 ML 21% 309,22PC

BOCHPOT30 POTEAU 250нрл [ ΦΣΧΦΦ  a5 X 78,65 ML 21% 95,17 ML

ATTENTION GERCES ET CREVASSES ADMISES 

VARIANTE 

POTEAU DUO - TRIO 

EN PAGE 32 

550 KG-M3 A 15%

CLASSE 3  

LE DOUGLAS FAIT PARTI DE LA FAMILLE DES PINACEES -LE DURAMEN 

EST DURABLE  - BONNE IMPREGNABILITE -     

C24

DURAMEN ROSE AUBIER BLANC 

EUROPE - France-Belgique-Allemagne-

FORET GEREE DURABLEMENT-LABEL PEFC

CLASSE 2 SANS AUBIER - CLASSE 3 AVEC AUBIER SI TRAITEMENT A2 -

CLASSE 4 SI TRAITEMENT S2     

Essence :

BOIS NON SECHE RISQUE DE GERCE LORS DE LA PERIODE DE SECHAGE NATUREL - RESISTANCE NATURELLE ELEVEE -   A LA FLEXION 89N MM2 - A LA 

COMPRESSION 50N MM2 - AU CISAILLEMENT 90 N MM2                     - AVIS BL : NOTRE MEILLEUR CHOIX RAPPORT QUALITE PRIX    

POTEAU DOUGLAS

- 19 -



STRUCTURE NON VISIBLE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION B

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOSNVO010 VOLIGE 19 100 L 3,00 M 500 X 1,14 ML 21% 4,13 PC

BOSNVO012 VOLIGE 19 100 L 3,30 M 500 X 1,14 ML 21% 4,55 PC

BOSNVO014 VOLIGE 19 100 L 3,60 M 500 X 1,14 ML 21% 4,96 PC

BOSNVO110 VOLIGE 25 100 L 2,10 M 400 X 1,38 ML 21% 3,51 PC

BOSNVO112 VOLIGE 25 100 L 2,40 M 400 X 1,38 ML 21% 4,01 PC

BOSNVO114 VOLIGE 25 100 L 2,70 M 400 X 1,38 ML 21% 4,51 PC

BOSNVO116 VOLIGE 25 100 L 3,00 M 400 X 1,38 ML 21% 5,02 PC

BOSNVO118 VOLIGE 25 100 L 3,30 M 400 X 1,38 ML 21% 5,52 PC

BOSNVO120 VOLIGE 25 100 L 3,60 M 400 X 1,38 ML 21% 6,02 PC

BOSNVO122 VOLIGE 25 100 L 3,90 M 400 X 1,38 ML 21% 6,52 PC

BOSNVO124 VOLIGE 25 100 L 4,20 M 400 X 1,38 ML 21% 7,02 PC

BOSNVO126 VOLIGE 25 100 L 4,50 M 400 X 1,38 ML 21% 7,52 PC

BOSNVO128 VOLIGE 25 100 L 4,80 M 400 X 1,38 ML 21% 8,03 PC

BOSNVO130 VOLIGE 25 100 L 5,10 M 400 X 1,42 ML 21% 8,78 PC

BOSNVO132 VOLIGE 25 100 L 5,40 M 400 X 1,44 ML 21% 9,43 PC

BOSNVO134 VOLIGE 25 100 L 5,70 M 400 x 1,44 ML 21% 9,96 PC

BOSNVO210 VOLIGE 25 125 L 3,00 M 320 0 1,71 ML 21% 6,22 PC

BOSNVO212 VOLIGE 25 125 L 3,60 M 320 X 1,71 ML 21% 7,46 PC

BOSNVO214 VOLIGE 25 125 L 4,20 M 320 X 1,71 ML 21% 8,71 PC

TERME USUEL 19X100 (3/4/10 ) -25X100 ( 4/4/10 ) - 25x125 (4/4/13)

Essence : SAPIN BLANC

LE SAPIN BLANC DU NORD EST UN EPICEA D ORIGINE SCANDINAVE -  

FAMILLE DES PINACEES - PEU DURABLE - SENSIBLE AU BLEUISSEMENT -    

C18 SCANDINAVIE PRINCIPALEMENT - PIN 

SYLVESTRE EUROPE DU SUD - GESTION 

BLANCHATRE  - AUBIER NON 

DISTINCT 

CLASSE 1 - CLASSE 2 AVEC TRAITEMENT A2  - CLASSE 3 AVEC 

TRAITEMENT S2 

CLASSE 4

450KG-M3 A 15%

SE LAISSE FACILEMENT FORER PONCER FRAISER COLLER CLOUER  

FACILE A TEINTER ET VERNIR 

BOIS SEC - QUALITE C18 - IDEAL POUR LA STRUCTURE NON VISIBLE EN INTERIEUR 

VOLIGE
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STRUCTURE NON VISIBLE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

Classe de service :

Couleur :

Classe de durabilité naturelle

Usinage : Masse Vol Moy :

Finition :

Remarque :

DESCRIPTION A/1

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOSNVO802 VOLIGE KVH 38 140 L 6,00 M 112 0 5,27 ML 21% 38,29 PC

BOSNVO803 VOLIGE KVH 38 140 L 8,00 M 112 0 5,27 ML 21% 51,06 PC

BOSNVO804 VOLIGE KVH 38 140 L 10,0 M 112 0 5,27 ML 21% 63,82 PC

BOSNVO805 VOLIGE KVH 38 184 L 6,00 M 84 0 6,93 ML 21% 50,30 PC

BOSNVO806 VOLIGE KVH 38 184 L 8,00 M 84 0 6,93 ML 21% 67,07 PC

BOSNVO807 VOLIGE KVH 38 184 L 10,0 M 84 0 6,93 ML 21% 83,84 PC

BOSNVO808 VOLIGE KVH 38 235 L 6,00 M 70 0 8,10 ML 21% 58,80 PC

BOSNVO809 VOLIGE KVH 38 235 L 8,00 M 70 0 8,10 ML 21% 78,40 PC

BOSNVO810 VOLIGE KVH 38 235 L 10,0 M 70 0 8,10 ML 21% 98,00 PC

BOSNVO830 VOLIGE KVH 45 220 L 13,00 M 60 X 9,01 ML 21% 141,71PC

BOSNVO831 VOLIGE KVH 45 240 L 12,00 M 60 0 1,24 ML 21% 17,98 PC 

BOSNVO832 VOLIGE KVH 60 180 L 12,00 M 40 0 10,61 ML 21% 154,12PC 

BOSNVO833 VOLIGE KVH 60 220 L 12,00 M 40 0 12,97 ML 21% 188,37PC 

BOSNVO834 VOLIGE KVH 80 240 L 13,00 M 30 X 18,87 ML 21% 296,82PC 

LE KVK EST LA SOLUTION 

BOIS SEC ET SELECTIONNE QUALITE C24 

PLUS DE TRAITEMENT NECESSAIRE 

STABLE ET GRANDE LONGUEUR DISPONIBLE 

COMME CHEZ NOS VOISINS ALLEMANDS LES STRUCTURES DEVRAIENT PROCHAINEMENT ETRE REALISEES OBLIGATOIREMENT  

EUROPE

470 KG-M3 A 15 %

BOIS SEC FACILE POUR LE PERCAGE 

DURAMEN BLANCHATRE

LONGUEUR IMPORTANTE - STABILITE ELEVEE -  REPRISE DE CHARGE PLUS IMPORTANTE A SECTION EGALE VUE L ABOUTAGE   - -  AVIS BL: PRODUIT IDEAL 

POUR LA STRUCTURE NON  VISIBLE EN INTERIEUR ( 1 FACE 100 % LISSE )

VOLIGE KVH Essence : EPICEA SECHE

EPICEA SECHE OU SAPIN BLANC DU NORD - LE BOIS EST PURGE DE 

DEFAUTS RABOTE 4 FACES AVEC CHANFREINS -  

C24
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STRUCTURE NON VISIBLE

Type de produit :

Qualité : Provenance :

poids poutres 

PRODUIT D INGENIERIE  - MARQUE MASONITE  

classe de service

Remarque :

DESCRIPTION A/1

REFERENCE TYPE PRODUIT Ep Format Nb/pq STK P CAT HTVA Unité TAUX P CAT TTC Unité

BOSNPI101 POUTRE I 60 240 L 10,00 M 33 X 10,43 ML 21% 126,25PC 

BOSNPI102 POUTRE I 60 240 L 12,00 M 33 X 10,43 ML 21% 151,50PC 

BOSNPI104 POUTRE I 60 300 L 8,00   M 33 X 11,90 ML 21% 115,20PC 

BOSNPI106 POUTRE I 60 300 L 12,00 M 33 X 11,90 ML 21% 172,79PC 

BOSNPI120 POUTRE I 97 400 L 13,50 M 21 0 19,04 ML 21% 311,09PC 

BOSNPI190 POUTRE I 0 S/DEMANDE

EXEMPLE DE COMPARAISON POUR UN PLANCHER D ETAGE ( gitage interieur - classe de service 1 ) 

REPRISE DE CHARGE  D EXPLOITATION 150daN/M2 SOIT 150KG/M2 
ENTRAXE ENTRE POUTRES 417 MM 

BOIS MASSIF           SECTION  75X225 MM 4,70 M 

LAMELLE COLLE SECTION   80X240 MM 5,40 M 

POUTRE I SECTION   60X300 MM 5,30 M 

AME OSB3 EP 10 MM 

POUTRE I Essence : EPICEA SECHE - AME OSB

0

EUROPE

CLASSE 1 - CLASSE 2 

CE PRODUIT EST LE MEILLEUR RAPPORT POIDS RESISTANCE  - NE NECESSITENT PRATIQUEMENT JAMAIS DE CHAINAGE ET PRESENTE UNE TRES GRANDE 

STABILITE  -   AVIS BL: PRODUIT IDEAL POUR LA STRUCTURE NON  VISIBLE EN INTERIEUR  - 

                             60 X 300 MM - 4,7  KG/ML

                             60 X 400 MM - 5,10KG/ML

                             97 X 300 MM - 6,20KG/ML

SAPIN MASSIF EPICEA C30 -

SECTIONS :           47 X 240 MM - 3,5  KG/ML  

                             60 X 240 MM - 4,2  KG/ML

MEMBRURES

                             97 X 400 MM - 6,90KG/ML 

GRACE A LA LEGERETE ET LA RESISTANCE DE LA POUTRE I  
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